
1. estilo de pino: orifício de pino universal de dezenas de 2.0mm

2. clipe de orelha de eletrodo de face única com almofada de borracha de silicone

3. Valor do resistor da almofada de silicone: 50-150Ω

4. opções de almofada de silicone: almofada grossa/almofada fina

5. aplicação: estes eletrodos estimuladores de clipe de ouvido são usados ​​para dispositivos tens.

6. Guia de uso: vendido por par para uso

Termos comerciais: FOB Shenzhen / Guangzhou / Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 unidades por mês

Pagamento: T/T, PayPal, Western Union

Prazo de entrega: 3-7 dias úteis para fazer amostra. 10 a 15 dias úteis para produção.

Embalagem: caixas de exportação padrão/caixas personalizadas

Envio:
Por mar, por via aérea ou por entrega expressa (DHL/UPS/FEDEX)

Quantidade mínima: 500 peças

Lugar de origem:Dongguan, Guangzhou, China

Certificação: CE, FCC, ROHS, REACH, UKCA

Esses eletrodos de clipe de ouvido são essenciais para uma estimulação de eletroterapia craniana (CES)
eficaz, aplicando-se a diferentes pontos do ouvido humano, juntamente com o uso de um dispositivo de
terapia TENS ou microcorrente, para ajudar a tratar e reduzir os sintomas de condições como (indicado por
estudos de pesquisa publicados):

Ansiedade,
Depressão,
Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT),
Mudanças de humor,



Enxaquecas,
Epilepsia,
Zumbido,
Insônia,
Batimentos cardíacos irregulares,
Gastroparesia,
Doença Inflamatória Intestinal (DII)
fibromialgia,
Dor aguda e crônica,
Outras condições neurológicas e psiquiátricas.

Os eletrodos de clipe de orelha são comumente colocados no lóbulo da orelha, mas esse estilo específico
também é ideal para colocação no tragus ou nas conchas do cymba da orelha esquerda para fins de
estimulação transcutânea do nervo vago (tVNS).

Possui um eletrodo de carbono de borracha condutora de 1/4" de diâmetro em uma extremidade do clipe,
que é recomendado para ser usado com um gel condutor, spray ou água, antes de aplicar o clipe de
ouvido, para garantir a estimulação mais eficaz e confortável.

Design de mola muito resistente e estável para ajudar a manter o clipe no lugar na orelha, em comparação
com outros itens semelhantes no mercado.

Dentro do próprio clipe há uma conexão tipo pino fêmea de 2 mm de diâmetro, padrão da indústria, para
conectividade simples e compatibilidade com a maioria dos fios e dispositivos de eletroterapia.

Vendido por par (Quantidade de 1 = 2 clipes individuais). Dois clipes são necessários para completar um
circuito em qualquer unidade TENS ou Microcorrente.

É importante notar que a tVNS é uma área de investigação relativamente nova e promissora, sendo
necessários mais estudos para compreender plenamente os seus potenciais benefícios e riscos para
estas e outras condições de saúde. Como tal, o tVNS só deve ser utilizado sob a supervisão de um
profissional de saúde qualificado.

Desenho:



HEYMED Technology, um fabricante profissional de cabos e chicotes médicos personalizados, foi
fundada em 2016. Como uma fábrica com certificação ISO 13485, temos uma sólida reputação na
produção de produtos de alta qualidade. Conjuntos de cabos personalizados, Cabos USB
personalizados, Personalizado Cabos médicos de EKG e chicotes elétricos para uma ampla gama de
indústrias.

Nossas fábricas na China nos permitem fornecer cabos híbridos de baixa capacidade e cabos de alta
capacidade para atender às diversas necessidades de nossos clientes. Estamos orgulhosos de nossas
diversas capacidades de fabricação, que nos permitem fornecer soluções personalizadas para
qualquer cabo industrial, cabo original e cabo de injeção personalizado de qualquer projeto.
Qualidade dos produtos Heymed garantida por mais de 12 meses e RoHS e alcance em
conformidade e certificação.

https://www.heymed.cn/category/Consumer-Electronics-Cable-Assemblies.html
https://www.heymed.cn/category/Computer-Cable-assemblies.html
https://www.heymed.cn/category/Computer-Cable-assemblies.html
https://www.heymed.cn/category/Medical-Cable-Assemblies.html

